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Wasser sparen mit Bewässerungsanlagen: 
Auf die Konzeption kommt es an!

Eine automatische Bewässerungsanlage 
spart nicht nur Zeit, sondern geht auch 
schonend mit dem Element Wasser um. 
Die Grundlage für einen äußerst spar-
samen Einsatz bildet eine kluge Kon-
zeption, die mit moderner Technik und 
webbasierenden Steuergeräten die Gege-
benheiten in Ihrem Garten berücksich-
tigt und den zukünftigen Wasserver-
brauch entscheidend beeinflussen kann.

Intelligente Technik Die ersten automa-
tischen Anlagen starteten die Bewässe-
rung zu einer festgelegten Uhrzeit, egal, 
ob es gerade regnete, ein Regenschauer 
bevorstand oder der Boden noch ausrei-
chend feucht war. Heutige Anlagen ver-
fügen mit Sensoren und webbasierenden 
Steuergeräten über intelligente Tech-
nik, die Menge und Dauer der Bewässe-
rung basierend auf lokalen Wetterbedin-
gungen und -vorhersagen regelt. So wird 
Wasser gespart und nicht mehr bewäs-
sert, als es für gesunde Pflanzen notwen-
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dig ist. Welche Technik in Ihrem Garten 
sinnvoll ist, ist Teil unserer konzeptionel-
len Vorarbeit.

Clevere Auswahl Auch die Wahl der Be-
wässerungskomponenten ist ein nicht 
unerheblicher Faktor bei der Einsparung. 
Wie oft läuft man an Hausgärten vorbei, 
an denen der Bürgersteig genauso inten-
siv bewässert wird, wie die angrenzende 
Rasenfläche? Hier kommt es auf die Aus-
wahl der richtigen Düsen an. Oder wie 
oft werden Hecken oder Stauden noch 
mit Regnern bewässert anstatt auf was-
sersparende Tröpfchenbewässerung zu 
setzen, bei der Wasser nicht unnötig ver-
dunstet oder im Boden versickert? Wel-
che Komponenten wo sinnvoll sind, 
überprüfen wir im Rahmen der Planung.

Weitere Möglichkeiten Die Nutzung von 
Regenwasser spielt eine große Rolle und 
fließt, je nach örtlichen Voraussetzungen 
und Wünschen, in die Konzeption ein. 
Wenn Sie Regenwasser sammeln können, 
um damit Ihren Garten zu bewässern – 
oder um es sogar weiter als Brauchwasser 
für die Toilettenspülung oder zum Wä-
sche waschen einzusetzen – ist dies eine 
der besten Möglichkeiten, Wasser einzu-
sparen. 

Sie sehen, es gibt viele Faktoren, die Ein-
fluss auf den wassersparenden Einsatz ei-

ner automatischen Bewässerungsanla-
ge haben. Und all diese Faktoren werden 
im Rahmen einer sorgfältigen Planung 
berücksichtigt. Denn Wasser sparen ist 
heute wichtiger denn je!

Unsere Erfahrung ist Ihr Vorteil! Unser 
Unternehmen blickt auf über 25 Jahre Er-
fahrung beim Einbau von Bewässerungs-
anlagen zurück. Diese Erfahrung, die wir 
beim Einbau hunderter Bewässerungs-
anlagen mit unterschiedlichsten Bedin-
gungen vor Ort gesammelt haben, fließt 
in jede neue Konzeption ein. Auch mit 
komplexen Aufgabenstellungen und Pro-
jekten sind Sie bei uns gut aufgehoben. 
Wann dürfen wir für Sie tätig werden?
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90°-Düse an der Ecke einer Rasenfläche

Ob Hausgarten oder Park: Am Anfang steht die Planung

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

der sparsame Umgang mit 
Wasser stand bei uns bereits 
im Mittelpunkt, lange bevor 
das Thema Umweltschutz 
eine immer stärkere Rolle in 
Politik und Medien zu spielen 
begann. Das Fundament 
für eine wassersparende 
Bewässerungsanlage ist eine gründliche 
Konzeption, denn sie beeinflusst den 
zukünftigen Wasserverbrauch erheblich. 
Lesen Sie, warum Erfahrung und eine gute 
Planung so wichtig sind. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Ihr Thomas Gerhardt



sche ausgestattet. Beheizt wird das Be-
cken mittels Wärmepumpe. Eine Filter-
anlage und Wasseraufbereitung mittels 
Chlor halten das Becken sauber.

Platanenhain, Darmstadt
Auf der Mathildenhöhe ist mit der Sa-
nierung des Platanenhains begonnen 
worden. Über den ganzen Platanenhain 
wird ein kreuzförmig verlaufendes Ras-

ter aus 1,20 m tiefen und 60 cm brei-
ten Gräben gezogen, um die Wurzeln 
der Platanen mit senkrecht in den Bo-
den führenden Belüftungsrohren bes-
ser zu belüften. Im Zuge dessen werden 
die dort stehenden 178 Platanen auch 
mit einer unterirdischen Tropfbewäs-
serung versehen. Insgesamt kommen 
rund 2400 m Tropfleitung und 1700 m 
PE-HD Rohr zum Einsatz.

Stadtgärten, Bad Vilbel (BF 813)
Für die August Fichter GmbH werden 
wir im Zuge des Neubaus der Stadtgär-
ten eine vollautomatische Beregnungs-
anlage installieren. Diese besteht aus 
einer WLAN-Steuerung zur Ansteue-
rung von bis zu 38 Magnetventilen, Re-
gensensor, 10 Ventilboxen, 2500 m PE-
Druckrohr und 300 m Steuerkabel, 
5000 m Tropfleitungen für Pflanzflä-
chen sowie 200 Versenkdüsen.

Seecafé Lago Di Luna, Höhr-Grenzhausen
Für die GMB Gesellschaft für Gewerbeim-
mobilien mbH errichten wir im Zuge des 
neuen Rastal Centers in Höhr-Grenzhau-
sen die Wassertechnik in einem Wasser-
becken aus WU-Beton. In der Mitte des 
Beckens wird eine bis zu acht Meter hohe 
Hochfontäne eingebaut, die von vier 
LED-Scheinwerfern ausgeleuchtet wird. 
Die Fontänenpumpe und die Stromver-
sorgung für die Beleuchtung werden im 
Technikraum im Untergeschoss des Ge-
bäudes eingebaut.

Privatpool, Rheinhessen
In einem rheinhessischen Privatgar-
ten entsteht ein Pool in den Maßen 
9000 x 3500 x 1500 mm als Polypropy-
len-Einstückbecken mit Überlauf auf al-
len Seiten. Das Becken ist mit einem 
Unterflurrollladen, LED-Beleuchtung, 
Massageanlage und Schwallwasserdu-

Nach der Inbetriebnahme heißt es: Ab ins Wasser!

Testlauf für die Schwallwasserdusche

Das Wasserbecken des neuen Rastal Centers

Gräben für die Belüftungsrohre auf der Mathildenhöhe
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Mähroboter ohne Begrenzungskabel
Die Zukunft des autonomen Mähens ist jetzt

Fit für die Poolsaison?
7 Schritte zur Inbetriebnahme

Bisher musste für den Arbeitsbereich ei-
nes Mähroboters ein Begrenzungska-
bel verlegt werden. Die neuen Mährobo-
ter von Husqvarna und Kress arbeiten 
dank moderner Technologie mit virtuel-
len Grenzen.

Husqvarna Die 
Automower® 
der NERA-Rei-
he können auch 

1. Säuberung 
Befreien Sie Wände, Boden und Filter-
sand von Schmutz und Kalk.
2. Befüllung 
Wenn nötig, füllen Sie das Becken auf 
und geben Sie ab mittelhartem Wasser 
einen Härtestabilisator hinzu.
3. Einstellung TA-Wert 
Bringen Sie das Wasser mit einem Wert 
von 80 bis 120 mg/l ins Gleichgewicht.
4. Einstellung pH-Wert 
Ein Wert von 7,0 bis 7,4 vermeidet  
Haut- und Augenreizungen und sorgt 
für die Wirksamkeit der Desinfektions-
mittel.
5. Sandfilter 
Führen Sie eine Filterrückspülung durch.
6. Stoß-Chlorung 
Führen Sie eine Stoß-Chlorung durch, 
um Bakterien etc. zu beseitigen.
7. Dauerdesinfektion 
Beginnen Sie mit der Dauerdesinfektion.

Für weitere Informationen und Pro-
duktempfehlungen, melden Sie sich bei 
uns!

ohne Begrenzungskabel eingesetzt wer-
den, denn sie sind kompatibel mit dem 
neuen Husqvarna EPOS™ Plug-in-Kit. 
Die neue EPOS-Technologie arbeitet sa-
tellitengestützt und liefert in Sekunden-
schnelle zentimetergenaue Daten für eine 
einfache, flexible und kabellose Rasen-
pflege.

Kress Die Rasenroboter der Serie RTKn 
werden durch das Kress RTKn-Netz-

werk gesteuert 
und zentimet-
ergenau navigiert. 
Sie benötigen we-
der ein Begrenzungska-
bel noch eine feste Referenzantenne vor 
Ort. Dank moderner Technologien wie 
MAP™ und Kress Ultraschall OAS wer-
den Rasenflächen effizient gemäht und 
komplexe Hindernisse mit Leichtigkeit 
umfahren.
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